Especificaciones para la adquisición de armarios, lockers o racks
Los lockers para la guarda y carga de las netbook, deberán tener las siguientes características:

· Estructura: La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructura trasera desmontable de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo. 
Cada lockers deberá contar con pie de nivelación.

· Almacenamiento: El lockers deberá guardar en bandejas deslizables con cerradura individual o general, netbooks de las siguientes dimensiones, 26(veintiséis) cm de ancho x 25 (veinticinco) cm de largo x 4 (cuatro) cm de espesor, de 1,5kg. de peso aproximadamente, dejando como mínimo 2cm para la circulación de aire. No podrán estar en contacto entre sí, ni apilarse.
· Bandejas: Las bandejas deben contener la netbooks con sus respectivos cargadores de las siguientes dimensiones 3cm x 4cm x 10cm. Los cables de alimentación son de 2mts de largo para ambos lados del cargador.
Los cargadores estarán acomodados al fondo de las bandejas y deberán poseer un alojamiento con tapa de chapa perforada que los separe de las netbooks.

Los cables de alimentación no deben quedar sueltos. La superficie de las bandejas debe poseer ranuras para permitir el pasaje de aire en las áreas no cubiertas por equipos.

Las bandejas deben poseer una guía articulada que acompañe a los cables hasta su respectivo lugar en el canal de alimentación ubicado en la parte trasera del locker, protegiendo así a los cables cuando la bandeja se abre o cierra.

· Terminación: La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizada y con esmalte horneado texturado. La pintura deberá ser ignifuga, como así también los materiales utilizados en su construcción.

· Cierre: Los armarios pueden poseer puertas o cierres tipo persiana que aseguren a todo el equipamiento. 

· Ventilación: Ventilación forzada frontal con filtros de aire; en la parte inferior insuflar el aire y en la parte superior sacar el aire caliente para proteger a los equipos contra partículas de polvo en el ambiente y mantener una temperatura de trabajo adecuada. Deberán montarse unidades de ventilación de aireación de hasta 2 fan para generar una circulación de aire por dentro.
· Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de una toma de tierra claramente señalizada, para conectar a la tierra general de la instalación eléctrica y efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

· Alimentación: Se deberá proveer de un punto de alimentación de 220v (monofásico) 50 Hz, con toma de 3 patas planas dentro del lockers para cada netbook. NO se podrán modificar o alterar las características físicas de los cargadores. Sólo se utilizarán regletas de alimentación metálicas, no plásticas. 

Los cables necesarios para la conexión de los equipos de guarda a los tableros instalados serán como mínimo de 6 metros. La acometida de la montante será desde la tapa trasera o lateral.
· Equipo de estabilización: Deberá estar ubicado en un gabinete firmemente fijado dentro del locker, totalmente estático, para la alimentación de los cargadores de las netbooks aproximadamente 40va cada una (especificadas por el fabricante). El equipo debe proveer una salida estabilizada en forma continua, sin saltos ni fluctuaciones para la totalidad de las netbooks en guarda. El estabilizador deberá satisfacer las necesidades de potencia de la totalidad de las netbooks guardadas más un 30% más y además una gran calidad del suministro eléctrico y aislación galvánica, debe actuar también como un eficaz filtro contra ruidos eléctricos y sobretensiones.

· Recepción final de los lockers: Se hará en cada escuela de destino.
Cada Locker deberá ser entregado con 1 (uno) juego de manuales de armado y mantenimiento. Estos manuales podrán ser en papel ó en CD-ROM. 

· Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso.
Opcionales.
Podrán poseer alarmas y sensores de temperatura que corten la energía en caso de pasar los valores recomendados, contadores digitales, señalización con stickers de cada espacio y bandeja, etc.

